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Ausfuhrende Firmen
Baumeister Kieslinger, Kranzberg
Zimmerer Kuffer, Dellnhausen
Fenster Dorsch, Kranzberg
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Ein bescheidenes, landliches Haus. |

Wie die alten landwirtschaftlichen Gebaude steht es giebelstandig zur Dorfstral3e. Mit dem vorgelagerten Neben- B ]

gebaude, wie ein kleiner Bruder in den Grundsttckspitz gestellt, wird die klassische Raumfolge gebildet: Hof, Haus,
Garten. —

Der Grundrif3 ist klar und einfach: Im Erdgeschol3 teilt der Flez die Bereiche und lenkt den Blick des Ankommenden
in den Garten. Die Pergola uber der grof3en Terrasse ist Rankgerust und Sonnenschutz. Oben sind die Raume hoch | | | |
bis zum First, gruppiert um einen offenen Bereich an der Treppe.

Nicht nur die Struktur, auch die Materialitat des Hauses zitiert landliche Bautradition: Handisch verputztes Mauer-

werk, Falzziegeldeckung, helles Holz. Die breiten Fensterformate schwingen nach aufRen und vermitteln besonde-
res Wohngefuhl.

Der familieneigene Wald liefert Brennstoff fiir Heizung und Warmwasser. 14 m? Kollektorflache und 3000 Liter SCHNITT
Pufferspeicher unterstutzen den Stuckholzkessel ganzjahrig mit solarer Warme.

Der angefertigte Kollektor wurde direkt unter dem First auf ganzer Dachbreite blndig in die Dachhaut integriert.
Nachstromoffnungen in den Fensterelementen und kontinuierliche Absaugung in den Sanitarkernen sorgen fur
sanfte Durchstromung der Raume mit Frischluft.

Einschaliges Mauerwerk 42,5cm und schadstofffreier Kalkputz bilden zudem die Grundlage fur gutes Raumklima.

Mit einfacher Bauweise, kompakter Kubatur, hochdammender Hulle und regenerativer Energie ist das Haus sehr

wirtschaftlich in Herstellung und Betrieb. Dennoch bietet es flexible Raummaoglichkeiten und zeitgemalsen Wohn-
wert, ohne Tradition und Umfeld im hiesigen Landkreis zu verleugnen.

Bauzeit: 09.2010 - 07.2011

Wohnflache: 149 m? 3
Bruttorauminhalt: 938 m? —
Baukosten KG 300,400: 232.000€ netto

Bildnachweis: Sebastian Schels



