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e i Bauherr / Standort Fachplanung
Sonderprels' Energle llona Peetz — Huber Fachplanung Heizung, Luftung:
Manfred Huber E 2 S GmbH & Co. KG, Rodental
Tannenweg 1 b Photovoltaik:
85384 Freising Sol AH Andreas Henze, Freising
Holzbau:
Architektur und Bauleitung Zimmerei Andreas Maier, Inkofen

Manfred Huber, Freising
Ausfiihrende Firmen
Fenster: Energigen Fenster +
Turen GmbH, Wittlich
Elektro: Thiermann GmbH,
Nandlstadt
Schreiner: Unger Mobelwerkstat-
te GmbH, Freising
Trockenbau:
Graband und Ruppert GmbH

Lageplan

Obergeschoss

Fotografie: Manfred Huber | \

Das Einfamilienhaus liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans aus dem Jahre 1997, der die Nachverdichtung e T
in einer gewachsenen Siedlungsstruktur regelt. Wandhohe, Dachneigung usw. sind genauestens vorgegeben.

In diesem Rahmen entstand das zertifizierte Passivhaus in Brettsperrholzbauweise. Die MaBe der horizontalen Verschalungs-
leisten als auch die StandardmaBe des gewahlten Photovoltaikmoduls bedingen die Abmessungen des Gebaudes.

Die tragende Brettsperrholzkonstruktion erméglicht einen hohen Gestaltungsfreiraum: der groBe Fensterausschnitt an der Schnitt
Sud-West-Ecke ist stiitzenfrei, das Dachtragwerk ist selbsttragend. Ortgang und Traufe sind schlicht und klar.

Durch die konsequente Planung konnten die Warmeverluste minimiert werden. Ein zentrales Liftungsgerat mit Warme-
riickgewinnung und Grabenkollektoren mit einem Wirkungsgrad COP von 4.0 stellen die benétigte Restwarme bereit.
Das ,Energiedach” (14,28 kWp) liefert im Jahr 11.300 kWh. Davon wurden 8.140 kWh ins Netz eingespeist, 1.300 kWh
liefert der 7 kWh leistungsstarken Batteriespeicher.

Solare Warmegewinne decken weitgehend die Warmeenergie filir Heizung und Brauchwasser ab. Die Restmenge wird

in den Wintermonaten zu einem Teil aus der Speicherbatterie und zum anderen Teil aus dem Netz entnommen. Das Haus
produziert also das 3,6-fache an Energie als es verbraucht, ist von Marz bis Oktober zu 100% autark. Durch die Verwen-
dung von heimischem Holz bzw. Holzwerkstoffen wie Zellulosewarmedammung wird ein CO2 Aquivalent von ca. 50t
dauerhaft gebunden. Der Primérenergieaufwand (graue Energie) ist minimal.

Bauzeit: September 2016 — Mai 2017
Wohnflache: 92,4 m?
Bruttorauminhalt: 475 m®

Baukosten 300.000 € netto (KG 300 — 400)



